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VSEOBECNE

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Obsahem projektové dokumentace studie je prestavba priseéné kfizovatky ulic Havlickova, U Viecky
a silnice druhé tfidy 11/152 na kfizovatku okruzni o tvaru elipsy s primérem 25 - 27,5 m.

Davody zadani studie jsou nasledujici:

- Problematicky vyjezd z Havli¢kovy ulice (kapacita vyjezdu).

- Problematické napojeni ulice U Viecky — dvé kfizovatky v minimélni vzdalenosti 23 m.

- Stisnéné prostorové poméry pro odboceni kamiond.

- Rozhledové poméry na hranici pouzitelnosti.

- Vyskyt nehod s osobnimi nasledky.

Pro danou lokalitu ma investor k dispozici jinou variantu OK, ktera nebyla pro udajnou slozitost a vysoké
investiéni naklady pouZitelna pro dalsi zpracovani.

Z téchto divodu je v zadani specifikovano provéfeni JOK.
oblasti pro péSi a cyklisty. Pro zfizeni Casti spolecné stezky pro chodce a cyklisty v ulici U Vlecky, na jizni
strané feSené oblasti, bude vybudovana nova opérma zed.

LOKALIZACE STAVBY

Stavba se nachazi na katastralnim uzemi:
= Modfice [697931]
= GPS soufadnice jsou: 49°728.870"N, 16°36'35.251"E

VYCHOZi PODKLADY
Pro zpracovani studie byly vyuzity nasledujici podklady a literatura:

Zaméfeni od objednatele
Projektova dokumentace ,Protihlukové stény* zpracované spolecnosti Dopravoprojekt Brno a.s.
Pokyny objednatele
Fotodokumentace 2022
Podklady poskytnuté objednatelem
CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci
Silniéni a dalniéni sit CR
) Celostatni s¢itani dopravy — data poskytnuta RSD
) 361/00 Sh. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich
) 30/01 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
) 369/01 Sbh. VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
) Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
) Zakon €. 183/2006 Sb., o zemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon)
16) 294/2015 Sb. Vyhlaska, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich
) 84/2016 Sb. Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich
18) Zakon €. 365/2021 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zménach nékterych zakonl (zékon o silni€nim provozu), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zakon €.
13/1997 Sb., 0 pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisu.
) TP 65 Zasady pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich
) TP 132 Zasady navrhu dopravniho zklidiiovani na mistnich komunikacich CVUT PRAHA 2000
) TP 133 Zasady pro vodorovné dopravni znageni na pozemnich komunikacich
22) TP 135 Projektovani okruznich kfiZzovatek na silnicich a mistnich komunikacich — r. 2005.
)
)
)

A A 0O UTD WRN

w N A O — — — —

TP 145 Zasady pro navrhovani pritaht silnic obcemi — CDV Brno 2001
TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty
Statistika nehodovosti za roky 2019 — 2022 (Pfiloha1) - https://nehody.cdv.cz/
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3  STAVAIJICISTAV
3.1 SIRSI VZTAHY
Stavajici prisecnou kfizovatku tvoff silnice druhé tfidy 11/152 a ulice U Vle¢ky a Havlickova. Silnice 11/152
plni funkci dopravni, ulice Havli¢kova plni funkci sbérnou a ulice U Vlecky plni funkci obsluznou.
_ Zpohledu SirSich vztaht propojuje dopravné oblast Ivancic a Moravského Krumlova na zapadé a Chrlic
a Slapanic na vychodé. V pfedmétném Useku propojuje prdmyslovou zonu na Evropské ulici a silnici 1/52
na zapadé a obchodni centrum Olympia a dalnici D2 na vychodé. Dopravni zatizeni tomuto vyznamu odpovida
a RPDI se zde pohybuje na hodnoté pfevysujici 15 000 voz / 24 hodin.
Ulice HavliCkova plni funkci sbérnou a tvofi jedno ze dvou vychodnich pfipojeni centralni ¢asti Modfic
na silnice vy3siho Fadu.
Ulice U Vlecky je obsluznou komunikaci primarné napojujici prdmyslovou zénu. Z principu této funkce
je zde vysoky podil nakladni dopravy, ktera tvofi 17,9 %.
KfiZzovatku tvoffi tyto vétve:
= Ze severu ulice Havlickova.
= Ze zapadu na vychod silnice 11/152, hlavni ulice.
= Zjihu ulice U Vlecky.
3.2 DOPRAVNI ZATIZENI
ProtoZe celodenni intenzita na silnici 11/152 pfekraCuje hodnotu 15000 voz / 24 hodin byl proveden
dopravni prizkum - scitani dopravy, aby bylo mozno posoudit kapacitu kfizovatky jak ve stavajicim,
tak pfedevsim v nové navrZzeném stavu.
Hodnoty celostatniho scitani byly v dobé odstaveni webu (https:/scitani2020.rsd.cz/) ziskany pfimo
z technického oddéleni RSD.
Tabulky intenzit na jednotlivych ramenech jsou zde:
Silnice 11/152 — smér 1/52 Silnice 11/152 — smér D2
Tézka doprava................... 174 vozidel / h Tézka doprava................. 173 vozidel / h
Osobni doprava................. 741 vozidel / h Osobni doprava................. 742 vozidel / h
CyKlisté. ..., 3 cyklisté / h Cyklisté.......coveeeiiiiiiiiii 3 cyklisté / h
Motocykly......oeeveiiiae 8 vozidel / h MotocyKIV.....oooeeiiieeeee, 8 vozidel / h
Celkem........coovveiiiinnnnnnn, 926 vozidel / h Celkem........ccoevvviiinennnn. 926 vozidel / h
Ulice U Vlecky Ulice Havlickova
Tézka doprava..................... 31 vozidel / h Tézka doprava...................... 3vozidla/h
Osobni doprava.................. 139 vozidel / h Osobni doprava................... 68 vozidel / h
Cyklisté........coovviieeeee, 1 cyklista/h Cyklisté.......coovvviieeeeeei 4 cyklisté / h
MotocVKIV....oovviiiiiiiiiiiiiieee 2 vozidla / h MotocyKIV. ..., 1 vozidlo / h
Celkem.......cccvveeiiiieiinns 173 vozidel / h Celkem.......ccccvvviviiinieane, 76 vozidel / h
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PROSTOROVE USPORADANI, TECHNICKE PROVEDENI

»  Silnice 11/152
Silnice druhé tfidy 11/152 protina kiizovatku v pfimé od zapadu na vychod. Sitka vozovky, véetné
zpevnénych krajnic, je 11,75 m — §ifka hlavniho dopravniho prostoru je 7,25 m.
V zapadni &asti jsou podél obou stran silnice 11/152 vedena svodidla.

» Ulice Havli¢kova

Havlickova ulice do kfizovatky Usti ze severu v Sifce 10,25 m. Ulice je dale vedena severovychodnim
smérem a tvofi sbémou komunikaci. Uhel napojeni na silnici 11/152 v fedené kiizovatce je 85°.

Po pravé strané pfi pfijezdu do kfiZzovatky je podél krajnice vedeno stavajici dopravni svodidlo. Déle
je natéto strané pfiblizné 55 m od kfizovatky pfipojovan sjezd k budové €. p. 1016, kde sidli hotel Lion,
restaurace Slunecnice a spole€nost B.Z.Agency, s.r.o.

Po levé strané ulice Havlickova smérem k feSené kfiZovatce je ve vzdalenosti pfiblizné 65 m od kfizovatky
napojen sjezd k bytovému domu €. p. 1149, ve kterém je také umisténa vinotéka Spravny rocnik.

e Ulice U Vlecky
Usti do kfizovatky z jihu v $ifce 14,50 m. Ulice se po 23 m od napojeni na silnici 11/152 rozd&luje pomoci
stykové kfizovatky na vychodni a zapadni ast, kde v zapadni asti je doprava dominantni. Sitka vychodni ¢asti
je 6,50 m a Sirka v zapadni €asti 6,00 m.
Ve vzdélenosti 165 m od feSené kfizovatky vychodnim smérem je vybudovan nedovoleny sjezd, ktery

je umistén pred vjezdem do arealu spolecnosti |. VySkovska stavebni spoleénost, s.r.o.
5 e

5 SN, B g@‘

Obr. 1: Poloha nedovoleného sjezdu vuci feSené kfizovatce. (zdroj: mapy.cz)

3.4 CYKLISTICKA DOPRAVA
Podle s¢itani dopravy kfizovatkou projede denné 11 cyklistl. Na turistické mapé je lokalitou, presnéji ulici
U Vlecky, vedena cyklotrasa ,Bobrava“. Na stezce scitani nebylo provedeno, ale s novym tvarem kfizovatky
se predpoklada zvySeni atraktivity napojeni a tim zvySeni frekvence cyklistu.

3.5 CHODCI
Chodci se v kfizovatce vyskytuji minimalné — nejsou zde vedeny Z&dné chodniky.
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DOPRAVNE INZENYRSKE RESENI

Cilem studie je navrhnout bezpeéné feSeni dopravy pro vSechny skupiny Ucastnikd silniéniho provozu,
které bude vyhovovat souéasnym i budoucim intenzitam dopravy.

Redeni musi zvysit bezpetnost a komfort viech Ggastnik(i provozu — zejména chodcu a cyklistli a celkové
ZlepSit podminky pro pési, cyklistickou a motoristickou dopravu v lokalité.

Specifickym poZadavkem zadavatele bylo pfani, aby zadani bylo jednoduché a maximainé funkéni.
Zaroven minimalizovat investicni naklady.

Na zakladé téchto pokynl je navrzena jednopruhova Ctyframenna okruzni kfizovatka, vyuzivajici
maximalné stavajici plochy vozovky. Pro usnadnéni zajizdéni do ulice U Vle€ky bez potfeby nékladné pfelozky
této komunikace, je maximéalné zvétSena vzdalenost obou kfiZzovatek.

ProtozZe intenzity na silnici 11/152 jsou pfiblizné 5 — 6x vétsi, nez intenzity na jiznim rameni kfizovatky
je volena prévé koncepce jednoduché OK, ktera minimalizuje prodlouzeni jizdni doby v hlavnim sméru
a snizuje celkovou intenzitu dopravy na kfizovatce oproti kfizovatce pétiramenné.

DUVODY K UZITi OKRUZNI KRIZOVATKY

= vyrazné zvySeni kapacity proti stavajicimu feSeni kiizovatky (stavajici kfizovatka kapacitné nevyhovuie)

= bezpeCnéjsi pfevedeni péSich diky ochrannym ostrivkim v tésné blizkosti kfizovatky

= vyrazné vy$Si bezpec€nost okruzni kfizovatky spojena s jednoznaénym uréenim dopravnich vztah;
diky nutnému dodrzovani pozadovanych rychlosti, v kfizovatce je méné koliznich bodu, apod.

= celkové vétsi plynulost provozu bez kongesci

= plynulé umoznéni vSech kfizovatkovych pohyb

= VvetSi operativnost a flexibilita v pfipadé zmény dopravniho zatizeni

= snizeni emisi (hlukovych, z brzdového obloZeni a spalin)

POSOUZENI KAPACITY PODLE TVARU KRIZOVATKY

Posouzeni kapacity kfizovatky je pfilozeno v pfiloze ,A.2 — Posouzeni kapacity kfiZzovatky*.

Zobou variant posouzeni plyne nedostateéna kapacita stavajici priseéné kfizovatky a dostate¢na
kapacita pro navrhovanou okruzni kfizovatku s jednim jizdnim pruhem.

PROSTOROVE USPORADANI

Je navrzena Ctyframenna okruzni kfizovatka s jednim jizdnim pruhem. Jako nejvhodnéjsi varianta se jevi
okruzni kfizovatka s proménnym primérem 25 - 27,50 m.

Viyhodou této kfizovatky je, ze se vejde na stavajici vefejné pfistupné pozemky a pfi zachovani vSech
moznych pohybl potfebuje vyrazné mensi asfaltovou plochu a rozsifuje moznosti tras pro chodce a cyklisty.
Déle tato kfizovatka vytvafi prostorové moznosti pro realizaci mist pro pfechdzeni a pfejezdy pro cyklisty
s minimalnimi zavleky. Diky délicim ostrivkim se zvySi bezpecnost pro vechny uzivatele dopravniho proudu.

Pfechazeni vozovky v ramci kfizovatky

Pro bezpecné pfekonani silnice je nejvhodnéjsim prvkem délené misto pro pfechazeni.

Misto pro pfechazeni je takové misto na pozemni komunikaci, které stavebnim nebo organizanhim
opatfenim usnadiuje pficné pfekonani pozemni komunikace pésimi.

Projektant navrhuje mista pro pfechézeni spole¢né s pfejezdy pro cyklisty.

CYKLISTICKA DOPRAVA

Resenou oblasti prochazi dle turistické mapy cyklotrasa ,Bobrava®, ktera je vedena ulici U Viegky.
Pro zvySeni bezpecnosti péSich a cyklistickych ucastniki dopravniho proudu jsou v projektu vytvofeny
nové spoleéné stezky pro chodce a cyklisty.

CHODCI

Pro snizeni bariérového G¢inku kfizovatky a propojeni 3 kvadrantt jsou v ramci projektu navrhovany trasy
spolecné stezky pro chodce a cyklisty. Vedenim jednotlivych tras spole¢né stezky pro chodce a cyklisty dojde
ke zvySeni bezpecnosti pro pési a cyklistické ucastniky dopravniho provozu.

Na zékladé pracovniho jednani ze dne 20. 07. 2022 byla finalni verzi zvolena varianta, kde se trasové
vedeni spolené stezky pro chodce a cyklisty v severovychodnim kvadrantu OK vyhyba vedeni protihlukové
stény. Dale bylo projednano dopinéni spoleéné stezky podél ulice U Viecky na jizni strané feSené oblasti,
kdy bude pro vybudovani stezky nutné zaroven vytvofit novou opérnou zed.
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5.1

5.1.1

STAVEBNE — TECHNICKE RESENI

Technické parametry kruhu

Pramér kfiZzovatky 25-27,50 m
Pramér stfedového ostrivku 9,00 m
Sitka vozovky mezi obrubami 6,00-7.25m
Zakladni §ifka jizdniho pruhu 550 m
Sifka zulového prstence 2,00 m
Sifka vodiciho prouzku 0,25 m
Z&kladni pfiény sklon asfaltového pruhu 2,50 %
Zakladni pficny sklon Zulového prstence 3,00 %

VySkovy rozdil mezi Ziviénym pruhem a Zulovym prstencem 10 cm (zkosené obrubniky pro KO)
Technické parametry vétvi usticich do okruhu

sifka mezi obrubami 425-6,25m
§iFka jizdniho pruhu 3,75-575m
Sitka vodiciho prouzku 0,25m
Polomér vnitfnich obloukl na vjezdech 7,00; 10,00; 15,00; 20,00 m
Polomér vnitfnich obloukl na vyjezdech 7,00; 8,00; 12,00; 14,00 m
Zakladni pficny sklon vozovky 25%
Navrhové rychlosti na okruhu:
pro osobni automobily (OA) - pfimo a pravé odboceni 35 km/h
- levé odboceni 25 km/h
pro nakladni automobily (NA) - pfimo a pravé odboceni 25 km/h
- levé odboceni 20 km/h
pro vozidla skupiny 3 20 km/h

Navrh vyhovuje CSN 73 6102 ,Projektovani kiizovatek na silniénich komunikacich* a TP 135 Projektovani

okruznich kfizovatek na silnicich a mistnich komunikacich —r. 2017.

Technické provedeni

Asfaltovy kryt bude upnut do dvouradky kamennych kostek. Vnitfni prstenec bude dlazdén zulovymi

kostkami velikosti 160/160/160. Prechod mezi zivicnym pruhem a dlazdénym prstencem

bude tvoren

zkosenymi kamennymi obrubniky. Stfedovy ostrov bude s podsadkou + 15 cm a bude ohumusovan a nasledné

ozelenén.

Vnitini obrubniky budou kamenné. Obrubniky pouZité vné kfiZzovatky budou betonové silni¢ni. Obrubniky
budou ulozeny s pfilehlou dvouradkou kamennych kostek do spoleéného betonového loze s bocni opérou.

VOZOVKA

Prostorové usporadani

Silnice 11/152

Silnice II. tfidy a kategorie S 11,75/7,25/50
Zakladni Sifka vozovky je 7,00 m.

Pricny sklon vozovky bude zachovan stavajici.

Ulice Havlickova

Funkéni tfida komunikace je B — sbérna komunikace a kategorie MS 10,25/8,5/50
Zakladni Sifka vozovky je 8,00 m.

Pricny sklon vozovky bude zachovan stavajici.

Ulice U Vlecky

Funkéni tfida komunikace je C — obsluzna komunikace a kategorie MO 14,5/12,75/50
Zakladni Sifka vozovky je 10,50 m.

Pfi¢ny sklon vozovky bude zachovan stavajici.
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Technické provedeni

V/ mistech rozSifeni vozovky namisto stavajicich ploch zelené bude dopinéna plna konstrukce vozovky.
Naopak v mistech, kde bude stavajici zpevnéna plocha nahrazena zeleni, tj. zejména stfedovy ostrov, bude
vybourana cela stavajici konstrukce zpevnéné plochy az na zemni plan.

Na upnuti vozovky bude pouzito novych kamennych obrub a novych silniCnich betonovych obrub.
Obrubniky budou uloZeny do betonového loZe s bo¢ni opérou.

SPOLECNA STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY

Prostorové usporadani

Spolecna stezka pro chodce a cyklisty je vedena v pfedpokladanych trasach pfirozeného pohybu pésich
a cyklistd.

Sitka spolecné stezky pro chodce a cyklisty je navrzena proménliva 2,00 az 4,00 m.

Z&kladni pficny sklon spolecné stezky pro chodce a cyklisty je 2 %.

Technické provedeni

Spole¢na stezka bude mit kryt z asfaltového betonu, ktery bude upnut do betonovych parkovych obrub
s dostateénou boéni opérou.

Upravy pro nevidomé a slabozraké

V tomto stupni dokumentace jsou feSeny prvky pro bezpecné vedeni nevidomych a slabozrakych ob¢and.
Jedna se o varovné pasy v Sifce 0,40 m v misté styku spole¢né stezky pro chodce a cyklisty s vozovkou.
Varovné pasy budou vydlazdény z dlazby s reliéfni Upravou pro nevidomé Cervené barvy.

Vodici linie bude tvofena hmatovym rozdilem mezi rovnym krytem spole¢né stezky a pfilehlou zeleni pfes
snizenou obrubu. Timto zplsobem bude zajiSténa vysSi bezpe€nost provozu a nebude zizen prijezdny profil.
Tento zpusob vedeni nevidomych je mozny dle TP 179 — Navrhovani komunikaci pro cyklisty, kapitola
4.9.6.4 Bezbariérovost.

OPERNA ZED

V ramci vystavby spole¢né stezky pro chodce a cyklisty podél ulice U Vlecky na jizni strané FeSené lokality
bude nutné vybudovat novou opérnou zed. Projektant doporucuje pouziti prefabrikovanych Zelezobetonovych
,L* profild, pomoci kterych bude zed vybudovéana. Pfedpokladana celkova délka opérné zdi je 70,25 m a jeji
vy$ka 3,3 m.

Prostor mezi opérnou zdi a spolecnou stezkou bude dobetonovan a bude zde umisténo zabradli vysky
minimalné 1,10 m se svislou vyplni. Pfesné provedeni opérné zdi bude feSeno v dalich stupnich projektové
dokumentace.

Z divodu vystavby opérné zdi a spole¢né stezky bude nutné provést pfelozku stavajicich inzenyrskych
siti, které jsou nyni vedeny v misté umisténi opérné zdi. Pfedevsim se jedna o plynovod, elektrickou sit NN
a sit sdélovacich spoju.

ODVODNENI

Odvodnéni bude detailné feSeno ve vy$Sich stupnich PD. Nové bude feSeno zejména odvodnéni OK.
Odvodnéni bude respektovat stavajici feSeni. Voda bude ze zpevnénych ploch odvedena pfi¢nym sklonem
do zelené, kde bude samovolné zasakovat, pfipadné bude odvedena do nové umisténych uliénich vpusti,
které budou vyvedeny do stavajicich odvodriovacich pfikopd.
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ZRUSENi NEDOVOLENEHO SJEZDU NA SILNICI 11/152

Stavajici sjezd na silnici Il. tfidy 11/152 ve sméru D2, ktery je umistén pfed arealem I. VySkovské stavebni
spoleCnosti s.r.0., bude odstranén. Jeho umisténi je pfiblizné ve stanieni 128,345 00 km silnice 11/152. Sjezd
bude odstranén jako stavba, ktera byla vybudovana bez stavebniho povoleni. Odstranéni sjezdu pozaduje
spravce silnice 11/152.

Sjezd bude odstranén a nasledné bude v jeho misté bude obnoven pfikop pro odvodnéni, kterym
se propoji stavajici pfikopy po obou stranach sjezdu.

Obr. 2: Pohled na nedovoleny sjezd na silnici [1/152. (zdroj: mapy.cz)

DOPRAVNI ZNACENI

V této studii je navrzeno vodorovné a svislé dopravni znaceni. Cile pro informaéni znaCeni na svislém
dopravni znaceni IS9b jsou pfevzaté dle stavajicich dopravnich znacek.

Podrobné feSeni svislého i vodorovného dopravniho znadeni bude zpracovano v ramci vysSich stupnid
dokumentace a bude provedeno dle platnych zakonU a vyhlasek.

ZAVER

Studie pfinasi alternativu komplexniho dopravniho feSeni dané lokality.

Navrh feSi vSechny dopravni pozadavky uZivatelt dopravniho proudu v oblasti zplisobem, ktery odpovida
Urovni fedeni ve vyspélych statech a vytvafi rovnopravné podminky véem uzivatelim vefejného prostoru v dané
lokalité.

ZvySenim bezpeénosti a plynulosti dopravy zlepSuje podminky Zivotniho prostfedi a uZivatelského
komfortu.

Studie bude slouzit jako podklad pro projektové dokumentace vysSich stupfili, neni koncipovana
jako podklad pro realizaci stavby.

V Pardubicich 30. srpna 2022 Zpracoval: Karel Madek
Kontroloval: Ing. Petr Novotny, Ph.D., MBA

PRILOHY:

PRILOHA 1: PREHLED NEHOD V SILNICNiM PROVOZU - 01. 05. 2019 AZ 31. 05. 2022

Béhem poslednich 3 let zde byly zaznamenany 3 dopravniho nehody. Béhem dvou dopravnich nehod
doslo k lehkym zranénim celkem 4 osob. Jedna dopravni nehoda se obe$la bez zranéni.
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Centrum dopravniho wyzkumu, v. v. L.

Pfehled nehod v silniénim provozu

Obdobi: 1.5.2019 aZ 31.5.2022

Uzemi: 4312503 16.60965,49.12503 16.60802,49,12481 16.609091,45.12484 16.61092,49.12454 16.610096,49.12463
16.60999,45.12437 16.61005,45.12433 16.6055,49.12458 16.60847,48.12448 16.60878,49.12465 16.60874,49.12475

16.60957 ,45.12503 16.60965
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Vieobecny piehled
Poéat nehod Poéet osob
Usmrcani 0 i)
TéEké zranéni 0 0
Lehké zranéni 2 4
Baz zrandni 1
Cealkam 3
MNehody podis druhu
Druh nehody Poéet nehod Usmrcené osoby | TéZce zranéné osoby | Lehce zranéné osoby
SraFka s jedoucim nekolajovym vozidiem 3 0 4] 4
Nehody podle hlavni pficiny
Hawvni pfi¢ina Potet nehod Usmrcené osoby | TéZce rranéné osoby | Lehce zranané osoby
Mepfizplsobeni rychlosti intenzitd 1 o 0 2
{husiod) provozu
Proti pfikazu dopravni znadky DEJ 1 o 0 4]
PREDNOST
1/3
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Piehled nehod v silniénim provozu

Centrum dopravniho vyzkumu, v. v. L.

Nadodrieni bazpadné vzdalenosti za 1 ¥] 0 2
vozidlem
Nehody podle zavinéni
Zavinéni Pocet nehod Usmrcend osoby | Tédce zranéné osoby | Lehce zranéné osoby
fidi®em motorowvého vozidla 3 0 i} 4
Nehody podle pritomnosti alkoholu nabo drog u vinika
Zavinéni Podet nehod Usmrcend osoby | Tédce zranéné csoby | Lehce zranéné osoby
Ne 3 0 1 4
Nehody podle druhu vozidia
Druh vozidla Podéet vozidel Usmreané osoby ve vozidle | Tiice manded osoby ve vozide | Lebcs rndng csoby v widie
Osobni automobil baz pfivésu 3 0 0 4
Nakladni automobil {véetnd multikary, 3 o 0 0
aufojefabu, cisterny aid.)
O=obni automobil & pfivésam 1 o a [+
Nehody podle druhu pavné prekaiky
Zavinéni Podet nehod Usmrcend osoby | Tédce zranéné csoby | Lehce zranéné osoby
Mapfichazi v (vahu, nejedna sa o srafku 3 0 (1 4
5 pevnou pfekaikou
Nehody podle stavu povrchu vozovky v dobé nehody
Zavinéni Pofet nehod Usmrcené osoby | Téice zranéné csoby | Lehce zranéné osoby
pawvrch suchy, neznedistémy 2 (¥] 0 2
pavrch mokry 1 0 @ 2
Nehody podle stavu komunikace
Zavinéni Poéet nehod Usmrcend osoby | Téice zranéné osoby | Lehce zrandné osoby
Dobry, baz zavad 3 i] a 4
Nehody podle viditelnosti
Zavinéni Pocet nahod Usmrcend osoby | Téice zranéné csoby | Lehce zrandné osoby
Ve dne, viditelnost nezhoriena viivem 2 0 0 2
povétrmostnich podminek
Ve dne, zhordena viditelnost (svitani, 1 L#] 0 2
soumrak)
Nehody podia rozhledovych pomérh
Zavinéni Poéet nehod Usmrcend osoby | Téice zranéné asoby | Lehce zrandné osoby
Dobré 3 0 i} 4
Nehody podle spacifického mista a objekid v misté nehody
Zavinéni Poéet nehod Usmrcené osoby | Tédce zranéné csoby | Lehce zranéné osoby
Fadné nebo Zadné z uvedenych 3 0 1 4

Nehody s Géasti chodce podle chovéani chodce

Chovani chodce

Poéet chodch

Usmrceni chodci

Téice zranéni chodel | Lehce zranéni chodcl

Nehody s uéasti chodce podie situace v misté nehody
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Pfehled nehod v silniénim provozu
Centrum dopravniho wyzkumu, v. v. i.

‘ Situace v misté nehody Poéet chodeod Usmrceni chodecl | Tédce zranéni chodel | Lehca zranéni chodcei
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