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OZNAČENÍ OBJEKTŮ KANALIZACE

LEGENDA:

ČERPACÍ STANICE

RETENČNÍ NÁDRŽ

ODLEHČOVACÍ KOMORA VÝUSTNÍ OBJEKT

VÝPOČTOVÝ UZEL

LAPÁK PÍSKU

OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE

VÝTLAK VÝTLAK, NEPROVOZOVANÝ BVK

DEŠŤOVÁ, NEPROVOZOVANÁ BVK

JEDNOTNÁ, NEPROVOZOVANÁ BVK

DEŠŤOVÁ

JEDNOTNÁ

SPLAŠKOVÁ, NEPROVOZOVANÁ BVKSPLAŠKOVÁ

AREÁLOVÁ, SPLAŠKOVÁ

AREÁLOVÁ, DEŠŤOVÁ

AREÁLOVÁ, JEDNOTNÁ

INFORMACE O AREÁLOVÝCH KANALIZACÍCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU,
JEDNÁ SE O NEOVĚŘENÉ PRŮBĚHY, SVĚTLOSTI POTRUBÍ A INFORMACE O OBJEKTECH,
U AREÁLOVÝCH KANALIZACÍ A KANALIZACÍ NEPROVOZOVANÝCH BVK NENÍ UVEDEN SPÁD A DÉLKA ÚSEKU
HYDRAULICKÉ CHARAKTERISTIKY V AREÁLOVÝCH KANALIZACÍCH NEJSOU POSUZOVÁNY
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NAPOJENÍ PRODUCENTŮ SPLAŠKOVÝCH VOD

NAPOJENÍ OKRSKŮ

HRANICE ODVODŇOVANÉ PLOCHY

HRANICE OKRSKŮ

117061

1480

=0,63
0,12

PLOCHA OKRSKU [ha]

SOUČINITEL ODTOKU OKRSKU [-]

DIMENZE POTRUBÍ
SPÁD ÚSEKU - DÉLKA ÚSEKU

DN 300
8,2 ‰ - 39,15 m


